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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de sistema
Configuracién maodulos

Inclinacidon del sistema

Sistema Inclinado Bdsico

1V y 2V segun las necesidades del cliente

Segun necesidad de proyecto

Perfileria

Tipo de anclaje
Estanqueidad

Tipo de cubierta

Material perfileria

Material tornilleria

Material anclajes
Tratamiento estructural
Normativa material perfileria

Normativa material tornilleria

Ranurado bdsico 0.84 / reforzado 1.15
Sequn necesidad de proyecto

Sequn necesidad de proyecto

Segun necesidad de proyecto

EN AW 6005A-T6

Acero Inoxidable 304/316 - 70

Acero Inoxidable Bimetdlico 304/316
Natural/Anodizado™*

UNE EN 755-2:2016

ISO 3560

SIB,

Ingenieria
Planos/Manual montaje
Documentacién de cdlculo
BOM

Checklist

Suministro
Plazos rdpidos de entrega
Suministro obra/almacén

Servicio post-venta

Normativa disefio

Certificados

Normativas internacionales
CE

Garantia

Disefio de producto:

10 afios

Defecto de fabricacién:
10 afios

Proteccion a la corrosion:

12 afos

sy Solar Steel
o0
[ ]

JUNTAS DE S
ESTANQUEIDAD Sy

Contacto

eugenio.segarra@suports.es
carles.traver@supofts.es
Www.suports.es




